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       ลวดหนาม (GALVANIZED BARBED WIRE) 

          ผลิตโดยการนำลวดชุบสังกะสี   ที่มีชั้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ  
40-80 g/m2    ทำให้ลวดเหล็กชุบสังกะสี  มีลักษณะผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิ 
และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม  ทนทานต่อการกัดกร่อน ตรงตามมาตรฐานผ่าน 
กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร โดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี 2 เส้นพันกันเป็นเส้น
หลักแล้วนำลวดเหล็กชุบสังกะสี มาพันเป็นเกลียวหนาม 4  หนาม หุ้มเส้นหลักโดยเว้น
ช่วงระยะ ห่างระหว่างเกลียวหนามทุก ๆ  3 ”  เท่า ๆ กัน  จึงทำให้ได้ลวดหนาม ที่มี
คุณสมบัติทนต่อสภาพ ภูมิอากาศมีความแข็งแรงมีหนามที ่ยาว และแหลมคม 

       ลวดหนาม               เส้นผ่าศูนย์กลาง           ความยาว                 น้ำหนัก 

      เบอร์  12                          2.6 mm.                            50 m.                       10 kg. 

      เบอร์  13                    2.4 mm.                      70 m.                  10 kg. 

      เบอร์  14                    2.0 mm.                      95 m.                  10 kg. 


