
Ø 4.0 มม.
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Ø 3.6 มม.
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Ø 3.2 มม. 
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Ø 3.0 มม.
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Ø 2.6 มม.
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Ø 2.3 มม.
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Ø 2.0 มม.

½”

¾”

1”

1 ¼”

1 ½”

1 ¾”

2”

2 ¼”

2 ½”

2 ¾”

3”

4”

เบอร 10 เบอร 9 เบอร 10 เบอร 11 เบอร 12 เบอร 13 เบอร 14

ลวดตะแกรงสาน (CRIMPED WIRE MESH) ตาสี�เหลี�ยมจตรุสั เส้นลวดมลีกัษณะเหมอืน
ตวัหนอน ถกัทอสานดว้ยแรงมอืและเครื�องจกัร ตวัลวดเหลก็ซบุซงิค ์ (Galvanized Steel 
Wire) Hot Dip. Galvanized  มีคุณสมบัติเหมือนกับลวดตาข่ายถัก   แต่มีลักษณะการใช้
งานที�แตกต่างกันออกไป เหมาะสําหรับใช้ป�องกันนกบินเข้าไปทํารังในอาคาร  หรือโรงงาน
ทางช่องระบายลม ซึ�งสร้างความเสียหายในภายหลังได้  นอกจากนี�แล้วยังนํามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์อื�น เช่น นํามาใช้รองรับแผ่นฉนวนความร้อนใต้หลังคา, งานกั�นรั�วโรงงาน, 
รั�วบ้าน, สวนสาธารณะ, สนามกีฬา เป�นต้น

ลวดตะแกรงตัวหนอน
CRIMPED WIRE MESH

Tel: 02-042-9645  Fax: 02-002-1776  E-mail: kksapmongkol@gmail.com  www.kksapmongkol.com

บริษัท เคเค ทรัพย์มงคล จํากัด 
299/54 เบล็ส วิลล์ รามอินทรา ซ.พระยาสุเรนท์ 25 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

KK Sapmongkol Co., Ltd.
299/54 Bless Ville Ramintra Prayasuren 25
Bangchan Klongsamwa Bankgok 10510
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